
Unidade de Estado Solido da I ntel® 



Guia de I nstalagao 

Este guia explica como instalar uma Unidade de Estado Solido da 
Intel® (Intel® SSD) em um computador de mesa ou notebook 
baseados em SATA. 


As instrugoes incluem a migragao de dados de seu dispositivo de 
armazenamento atual (como uma unidade de disco rfgido) para a 
nova Intel SSD usando o software Intel® Data Migration 
(Migragao de dados). 


Visao Geral 


A instalagao de uma Intel SSD consiste em quatro etapas principals: 

1. Conectar a Intel SSD ao computador. 

2 . Migrar seus dados do dispositivo de armazenamento atual para a nova Intel SSD. 

3 . Trocar a colocagao do dispositivo de armazenamento atual por a nova Intel SSD. 

4 - Otimizar e manter sua nova SSD da Intel® com o software Intel® SSD Toolbox (Caixa de 
Ferramentas da SSD da Intel®). 


Antes de Come^ar 

Faga o download e salve o software Intel Data Migration em seu dispositivo de armazenamento 
atual: 




http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Confirme se voce possui o hardware necessario para a instalagao: 





Item de Hardware 

1. Cabo de interface SATA- para- SATA 


Necessario para 

Computadores de mesa 


2. Adaptador de alimentagao SATA Computadores de mesa sem um cabo de alimentagao SATA 


3. Adaptador de montagem de 3,5 Computadores de mesa com baia de unidade de 3,5 polegadas 
polegadas e parafusos 

4. Cabo USB-para-SATA Computadores notebook 


5. Capa para unidade 


6. Espagador 


Computadores notebook (opcional - para uso com seu 
dispositivo de armazenamento antigo depois que a SSD for 
instalada) 

Computadores notebook com compartimentos de unidade de 
9,5 mm 


Nota: Conteudo varia com base no pacote comprado. 
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Precaucoes de Manuseio da SSD 


Observe os seguintes cuidados antes de iniciar a instalagao: 

• Mantenha a SSD no container de protegao antiestatica ate que voce esteja pronto para a instalagao. 

• Manuseie a SSD com cuidado. Nao toque nos conectores dourados. 

• Para minimizar a eletricidade estatica, toque o gabinete do computador antes de manusear a SSD. 

• Nao remova o involucro ou desmonte a SSD; isso invalida a garantia da SSD. 

1. Conectar a I ntel SSD ao Computador 

Esta etapa explica como conectar a Intel SSD ao computador em preparagao para a migragao de 
dados. Observe que o dispositivo de armazenamento atual permanece instalado ate a etapa final da 
instalagao “Trocar Suas Unidades" na pagina 8. 

Siga as etapas para sua plataforma: 

— “Computadores de mesa' (proxima segao) 

— “Computadores notebook" na pagina 4 


Computadores de Mesa 

1. Se o computador de mesa possuir uma baia de unidade de 3,5 polegadas, conecte a Intel SSD ao 
adaptador de montagem. (Isso ajuda a SSD a encaixar com seguranga na baia de unidade.) Se o 
computador de mesa possui uma baia de unidade de 2,5 polegadas, nao e necessario conectar o 
adaptador de montagem. Va para a etapa 2 nesta segao. 

a. Com a SSD com o lado certo para cima (logo da Intel visfvel), coloque a Intel SSD no adaptador 
de montagem. Certifique-se de que a borda da Intel SSD (com conectores) se alinhe a borda do 
adaptador de montagem. Veja a Figura 1. 

b. Vire a SSD e o adaptador de montagem e insira um parafuso em cada orificio de montagem na 
parte inferior do adaptador de montagem. Veja a Figura 1. 

Figura 1. I nsira e conecte a I ntel SSD no adaptador de montagem 




2. Desligue o computador. Mantenha o cabo de alimentagao conectado. 

3. Remova a tampa do gabinete do computador. 

Consulte a documentagao do seu computador para determinar como remover seguramente o 
gabinete do computador. 

4. Conecte uma ponta do cabo de interface SATA- para- SATA a um conector de interface SATA ou 
adaptador host SATA na placa mae do computador e conecte a outra ponta a Intel SSD. Veja a 

Figura 2. 
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Nota: Os conectores do cabo SATA tem um formato especial para garantir a orientagao correta e 
tem uma alga de travamento para fixar no lugar. Insira os cabos suavemente. Nao use 
forga excessiva. 

5. Encontre um cabo de alimentagao SATA disponfvel (conectado a fonte de alimentagao interna do 
computador) e conecte-o a Intel SSD. Veja a Figura 2. 

Nota: A maioria dos computadores possui um cabo de alimentagao SATA disponfvel. Se o seu 

computador nao possui um cabo de alimentagao SATA e usa um conector de alimentagao 
de quatro pinos, use um adaptador de alimentagao SATA. (O adaptador de alimentagao 
SATA esta inclufdo em certos pacotes ou pode ser comprado separadamente.) 

Figura 2. Conecte os cabos de alimentagao e de interface SATA 



1. Cabo de interface SATA- para- SATA: Conecte ao conector de interface SATA na placa mae do 
computador e a Intel SSD. 

2. Cabo de alimentagao SATA (ou adaptador de alimentagao SATA): Conecte da fonte de 
alimentagao a Intel SSD. 

6. Deslize a Intel SSD conectada com o adaptador de montagem em uma baia de unidade de 
3,5 polegadas disponfvel, ou conecte a Intel SSD ao computador inserindo um parafuso em 
cada lado dos oriffcios de montagem lateral ou de montagem inferior. 

7. Ligue o computador e espere o sistema operacional reconhecer a Intel SSD. 

Uma mensagem aparece quando a SSD e reconhecida. A SSD agora esta conectada. Prossiga para 

"Migrar Seus Dados" na pagina 5. 
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Computadores Notebook 

1. Conecte a ponta dupla de um cabo USB-para-SATA nas duas portas USB dispomveis no 
computador. Veja a Figura 3. Voce nao precisa desligar o computador. 

Nota: Se o computador tiver uma porta USB 3.0 (indicada com um conector azul), conecte a 
ponta azul do cabo USB-para-SATA na porta USB 3.0. Se o computador nao tiver uma 
porta USB 3.0, voce pode conectar o cabo em qualquer porta USB. 

Figura 3. Conecte o cabo USB-para-SATA ao notebook 



2. Conecte a ponta simples do cabo USB-para-SATA a Intel SSD. Veja a Figura 4. 

Figura 4. Conecte o cabo USB-para-SATA a I ntel SSD 



3 . Ligue o computador, se necessario, e espere o sistema operacional reconhecer a Intel SSD. 

Uma mensagem aparece quando o sistema operacional reconhece a SSD. 

Nota: Dispositivos SATA podem usar mais energia do que alguns sistemas sao capazes de 
fornecer atraves de portas USB. Se a Intel SSD nao for reconhecida, remova outros 
dispositivos USB (teclados externos, impressoras, mouses, scanners, etc). Mantenha esses 
dispositivos removidos ate terminar de migrar os dados do dispositivo de armazenamento 
antigo para a Intel SSD. Em alguns casos, pode ser necessario comprar um dispositivo 
USB-SATA com alimentagao externa ou ter os dados do sistema migrados por um 
profissional. 

A SSD agora esta conectada. Prossiga para "Migrar os Dados" na pagina 5. 


4 


Guia de Instalagao da Unidade de Estado Solido da Intel 



2. Migrar os Dados 

Esta segao explica como migrar (transferir) os dados do dispositivo de armazenamento atual para a 
nova Intel SSD usando o software Intel Data Migration. 

Nota: O processo de migragao e identico para computadores de mesa e notebooks. 


Se houver queda de energia durante o processo de migragao de dados, desconecte e 
reconecte o cabo USB-para-SATA nas portas USB e reinicie o processo de migragao de 
dados. 

1. Certifique-se de que fez o download e salvou o software Intel Data Migration no dispositivo de 
armazenamento atual: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Nota: Se a quantidade de dados no dispositivo de armazenamento atual for maior do que a 

capacidade da SSD, a migragao de dados nao sera concluida. Remova arquivos e dados 
desnecessarios do dispositivo de armazenamento atual para reduzir o tamanho da sua 
imagem. 

2. Depois de fazer o download, clique duas vezes no icone do software Intel Data Migration para 
iniciar a instalagao. 


3. Quando a tela de instalagao do software Intel Data Migration aparecer, escolha 

Install Intel® Data Migration Software (Instalar o software Intel® Data Migration). 

Figura 5. Tela de instalagao do software Intel Data Migration 



Intel® Data Migration 
Software 


Contact Uthniul vuppuit 


O assistente do software Intel Data Migration e iniciado e voce e guiado pelo processo de instalagao. 

4. Clique em Next (Proximo) para comegar a instalagao. 

5. Siga as instrugoes na tela para concluir a instalagao. 

Note: Ao ser solicitado a fornecer o tipo de configuragao (Setup Type), e recomendado escolher 

Typical (Tfpica). 

6. Clique em Close (Fechar) quando a instalagao for concluida. 

7. Saia da tela do software Intel Data Migration e prossiga para a proxima segao “Iniciar o Software 
e Migrar os Dados" na pagina 6. 
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I niciar o Software e Migrar os Dados 

1. Clique duas vezes no fcone de atalho do software Intel Data Migration na area de trabalho. 

2. Preencha o formulario de registro quando solicitado e, em seguida, clique em Register Now 
( Registrar agora) . 

Depois de registrar o software, a tela do software Intel Data Migration e exibida. 

Figura 6. Tela do software Intel Data Migration 



3. Clique em Start Now (I niciar agora). 

O software Intel Data Migration detecta automaticamente as duas unidades e a tela Clone Now 
(Clonar agora) e exibida. 


Figura 7. Tela Clone Now (Clonar agora) 

3 Intel® Data Migration Software powered by Acronis 


Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 Intel 40G 

Volumes on drive: 

System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 


Run Clone Wizard 

k 


Clone Nowi 


Cancel 


J 


O software Intel Data Migration funciona apenas com Intel SSDs. Se voce receber uma mensagem 
de erro, certifique-se de que uma Intel SSD esteja conectada ao computador. Se voce tiver uma 
Intel SSD conectada ao computador e ainda assim receber uma mensagem de erro, entre em 
contato com o suporte da Intel. Consulte "Suporte Adicional" na pagina 14. 
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O software Intel Data Migration identifica a SSD e verifica se o espago usado no dispositivo de 
armazenamento atual e o mesmo ou menor do que o espago disponivel em sua SSD. 

4. Clique em Clone Now (Clonar agora). 

A migragao de dados e iniciada. Durante este processo, voce sera solicitado a reiniciar o 
computador. 

Figura 8. Tela de reinfcio 



5. Clique em Reboot (Reiniciar). 

Quando o computador e reiniciado, o processo de migragao continua. 

Observe a barra de progresso para ver o status da migragao de dados. A duragao do procedimento 
corresponde a quantidade de dados sendo transferida na unidade. 

6. Quando a operagao for conclufda, desligue o computador quando solicitado. Prossiga para "Trocar 

as Unidades" na pagina 8. 

Figura 9. Tela de migragao de dados bem-sucedida 


Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating sy^teu: 

[############################1 100 % 

Congra tulations ! 

The cloning process completed successfully. 
You can powr off your system now and install 

the cloned Intel SSD into your system. 

Press any key to shut down the computer , 
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3. Trocar as Unidades 


Depois de ter migrado os dados para a Intel SSD e desligado o computador, troque a colocagao do 
dispositivo de armazenamento atual pela nova Intel SSD. 

• Para computadores de mesa: 

— Voce pode remover fisicamente o dispositivo de armazenamento atual e substitui-lo pela 
Intel SSD (consulte “Computadores de Mesa — Trocando Fisicamente as Unidades") ou 

— Manter o dispositivo de armazenamento no computador e trocar a ordem de inicializagao das 
unidades no BIOS do sistema para garantir que o computador seja inicializado a partir da 
Intel SSD. (Consulte “Computadores de Mesa — Alterando a Ordem de Inicializagao das 
Unidades" na pagina 9.) 

• Para computadores notebook, remova o dispositivo de armazenamento atual e substitua-o pela 

Intel SSD. (Consulte “Computadores Notebook — Trocando as Unidades" na pagina 9.) 

Nota: Se o notebook tiver uma baia de unidade de 9,5 mm e nenhuma outra unidade estiver 
conectada, o Espagador deve ser conectado a Intel SSD. Isso garantira que a unidade 
permanega conectada com seguranga dentro da baia. Conecte o Espagador usando o 
reforgo adesivo depois de alinhar as bordas. 


Figura 10. Conecte o Espagador a unidade de estado solido i ntel 
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Computadores de Mesa — Trocando Fisicamente as Unidades 

1. Certifique-se de que o computador esteja desligado. 

2. Troque a colocagao do cabo SATA da Intel SSD e o dispositivo de armazenamento atual. 

Figura 11. Troque as unidades 



3. Se desejado, remova o dispositivo de armazenamento atual. 

Nota: Voce pode escolher manter o dispositivo de armazenamento atual instalado como uma 
unidade secundaria ou de backup. Entretanto, certifique-se de configurar o BIOS do 
sistema e alterar a ordem de inicializagao de forma que a Intel SSD aparega antes do 
dispositivo de armazenamento atual. Consulte “Computadores de Mesa — Alterando a 

Ordem de Inicializagao das Unidades" na pagina 9. 

4. Depois de trocar as unidades, ligue o computador. 

Quando o computador e inicializado pela Intel SSD pela primeira vez, uma notificagao informando 
que o processo de migragao de dados foi concluido com sucesso e exibida quando o sistema 
operacional e iniciado. 

Aproveite sua nova Unidade de Estado Solido da Intel de alto desempenho! 


Computadores de Mesa — Alterando a Ordem de I nicializa^ao das 


1. Feche a tampa do gabinete do computador e inicie o computador. 

2. Enquanto o computador estiver sendo iniciado, entre no menu de configuragao do BIOS. 

Pressione uma tecla especial como ESC, FI ou DELETE para entrar no menu do BIOS. Verifique a 
documentagao do fabricante do computador para saber qual e a tecla correta. 

3. Va para a tela de Inicializagao e altere a ordem de inicializagao de forma que a Intel SSD aparega 
antes do dispositivo de armazenamento antigo. 

4. Salve as configuragoes e saia do menu de configuragao do BIOS. 

5. Reinicie o computador. 
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Quando o computador e inicializado pela Intel SSD pela primeira vez, uma notificagao informando 
que o processo de migragao de dados foi conclufdo com sucesso e exibida quando o sistema 
operacional e iniciado. 

Aproveite sua nova Unidade de Estado Solido da Intel de alto desempenho! 

Computadores Notebook — Trocando as Unidades 

1. Certifique-se de que o computador esteja desligado. 

2. Remova o dispositivo de armazenamento atual da baia de unidade do computador. 

Consulte a documentagao do computador para instrugoes sobre como acessar a baia de unidade 
seguramente. 

3. Remova todas as algas ou adaptadores presos ao dispositivo de armazenamento atual. 

Nem todos os dispositivos possuem algas ou adaptadores presos. Se o seu dispositivo os possuir, 
remova-os e conecte-os de forma semelhante a Intel SSD. 

4. Alinhe os pinos conectores da SSD ao conector SATA na baia de unidade e deslize a SSD para 
dentro da abertura da unidade. 

Figure 12. I nstale a I ntel SSD no notebook 



5. Reponha a tampa e ligue o computador. 

Nota: Voce pode optar por manter o seu dispositivo de armazenamento antigo como uma 

unidade secundaria ou de backup ao conecta-lo ao computador usando o cabo USB-para- 
SATA. Proteja o dispositivo de armazenamento antigo com a capa para unidade inclufda 
com certos pacotes. Instale a capa para unidade com cuidado. A Intel nao se 
responsabiliza por perda de dados ou danos aos componentes do sistema. 

Quando o seu computador e inicializado pela Intel SSD pela primeira vez, uma notificagao 
informando de que o processo de migragao de dados foi conclufdo com sucesso e exibida quando o 
sistema operacional e iniciado. 
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4. Otimizar e manter sua nova SSD da I ntel® 

I ntel® SSD Toolbox (Caixa de Ferramentas da SSD da I ntel®) 

1. Faga o download e salve a ultima versao do software Intel SSD Toolbox: 

www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Nota: A Intel SSD Toolbox contem um pacote com os firmwares mais recentes para SSDs da 

Intel. Quando uma nova atualizagao de firmware e langada, ela e incorporada a uma nova 
versao da Intel SSD Toolbox. Portanto, e recomendavel verificar ocasionalmente se ha 
novas versoes da Intel SSD Toolbox disponiveis para download e instalagao. Isso garante 
acesso as versoes de firmware mais recentes de sua Unidade de Estado Solido (SSD) da 
Intel. 

2. Instale a Toolbox. 


3. Execute a Toolbox 
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a. Verifique se ha atualizagoes de firmware recentes para a SSD da Intel. Se houver, atualize 
para a versao mais recente. 

Nota: Um cfrculo laranja com um ponto de exclamagao aparecera perto do botao Firmware 
Update (Atualizagao de firmware) se houver uma nova versao de firmware disponfvel 
nesta versao do Intel SSD Toolbox. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 


(Intel, 


Firmware Update 


O £ 


Intel® SSD Optimizer 


Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 

[ Update | Cancel | 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 


Check For Updates 


b. Para usuarios do Microsoft Windows XP* e Vista*: Otimize sua nova Intel SSD usando a 
funcionalidade Trim (Ajustar) do Intel® SSD Optimizer (Otimizador da SSD da Intel®) e 
agende-a para ser executada regularmente. 
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c. 


Execute o sintonizador de sistema 


para maximizar o desempenho da Intel SSD. 


Nota: 


Um circulo laranja com um ponto de exclamagao aparecera perto do botao System 
Tuner (Sintonizador de sistema) se houverem otimizagoes a serem feitas. 


r 



f® 


Intel® SSD Optimizer 


Last Run: Never run before 



Schedule: None 

Quick Diagnostic Scan 
Full Diagnostic Scan 

Secure Erase 


a 

f 


(T) For more information 


Firmware Update 


System Tuner 


System Information 


Setting 

Status 

Recommended Action 

Superfetch/Prefetch 

Feature is not optimized. 

Action required - Superfetch is 
enabled. Intel recommends 

Tunc 

disabling Superfetch on an Intel 

SSD. 

ReadyBoost 

Service not found. 

No action required - 
ReadyBoost is part of the 

Superfetch feature in Windows 

7. 

Device Initiated 

Power Management 
(DIPM) 

Current storage driver does not 
support DIPM settings. Consider 
changing to another storage 
driver compatible with your 
system. 

No action required - Supported 
drivers were not found for this 
setting. 

Defragmenter 

None. 

No action required - Windows 7 
does not schedule Disk 

Defragmenter on SSDs. Do not 
run Disk Defragmenter manually 
on Intel SSDs. 


Para obter mais informagoes sobre outros recursos e utilitarios da Intel SSD Toolbox, clique em 
Help (Ajuda) e procure o conteudo de sua escolha. 


In*el t SoJkt-Stite Olive Toolbox 




!nteK») Solid-State Drive Toolbox 


Intel * SSD Optimum 


rlntei) | 



Utt Run: Never run before 
Schedule None 


Quick Diagnostic Scan 


I on Diagnostic Son 


Senirr freer 


Fiimwwe Utidrir 


Systeei timer 


Systt* Infomution 


(T) for more mform^, 




C:\ 1 1 1 it* 


Moch-E InlrtS SSD T?0 Snir-. ITOTiR 


Optimizes Intel SSDs using Turn lunctipiuMy. The latest firmware muvl be insUled lor 
this tool to function dirk Firmware updvi* to cheek for the Litrst finrnearp. Intel 
recommends running the Wei SSO optimizer once a week. 


Rim 


L-jassa. 


w Scne diae... i 



O O 


Merrueen 
Geang Stoned 

'ilnmg P—r Dtvti Uo mdir 

Ottering Drre SMART 5r*er Ho 
Hd SSD 

Hel SSO Ckpwnter 

.?) Hd SSD Cwmier RegursmerU 
TlVWurfir Hd SSO O&r 

2 5d*dirifl th« N«i SSD 

• ScNiliid 
AlmrslieyeiK Seem 
Ql JKar>i rrmware 
Qfl Ti /rcni Snter* 

Ok FeAjmrsj a Secue tnae 

u T m.tur ocfcng 

<$k .turn; More 


Home > Optirrazwig ycxjr Intel SSO > About the Intel SSO Optimizer 

About the Intel® SSD Optimizer 

The Intel SSD Optinvzcir helps an Intel SSD retaei its out-of-box 
performance by removing deleted data tiles from NANO dash management 

blocks on the SSO using him f unettonakty. 

For example, when you delete J file on your system, the operating system 
marks the hie for deletion but does not physic sty erase the Me. Because 
an SSO dons not know which Mrs are deleted, the SSD continues to ttsnk 
all Nes contain valid data. This situation causes the SSD to contviue 
managing delated files n addition to valid data m the SSO. 

By running the Intel SSO Opbrmznr, the tool identifies which files you have 
deleted and commuracates that nfonnation to the SSO. This notification 
allows the SSO to clean up internal management space, thus eliminating 
the need to manage the deleted files. 

You can schedule the Intel SSO Optimizer to run automatically on a 
weekly, daily, or monthly basis or you can manuatv run it at any time. 


iec A/so... 

Intel SSO Optimizer Reouremerits 

Schedujnq the Intel SSD Ontimtier 
Runnfxi the Intel SSD Optimizer Manuatv 
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Acronis AlignTool* (Ferramenta de alinhamento Acronis) 

1. Para desempenho maximo de sua nova Intel SSD em PCs com Microsoft Windows XP* ou Server 
2003*, faga o download da Acronis AlignTool: 

http://www.intel.com/support/qo/windows_xp alignment tool.htm 


Essa ferramenta corrige desalinhamentos de partigao que podem ocorrer durante instalagoes do 
Microsoft Windows XP ou do Server 2003. Se voce tern instalado o Windows Vista*, o Windows 7* 
ou possui uma Solid-State Drive 320 Series (Unidade de Estado Solido Serie 320) da Intel, nao e 
necessario instalar e executar a ferramenta. 

2. I nstale a AlignTool. 


3. Execute a AlignTool e siga as instrugoes na tela, 


■ Acronis AlignTool Intel SSD Edition 


a 



AlignTool Wizard 


Select partitions 


Finish 


Powered 

J Acronis 


H 


Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

This wizard will help you to complete the partition alignment procedure fast and easily. 


Next > 


Cancel 


Suporte Adicional 

Para mais ajuda com as Intel SSDs, va para: http://www.intel.com/support 
Para mais informagoes sobre as Intel SSDs, va para: http://www.intel.com/ao/ssd 
Para videos educativos e para aprender mais sobre as Intel SSDs, va para: 

http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 
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Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 

A>- 




Hazardous Substances Table 


mm 


'tM (Hazardous Substance) 

(Parts) 

& 

71 / 


rM 




(Pb) 

(Hg) 

1 (Cd) 

(Cr6+) 

(PRB) 

(PRDE) 

■¥ 

Card 

X 

O 

O 

O 

0 

O 


O: sj/r 11353 2006 ©1^8(1 

mnmT* 

O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 

X : 11363-2006* 


X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 1 1363— 
2006. 

ttmzu &*.& & 

S: nnl 3 B J 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a part of 
the enclosed product. 






The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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I ntel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 


AS INFORMAQOES DESTE DOCUMENTO RELACI ONAM-SE AOS PRODUTOS INTEL. ESTE DOCUMENTO NAO CONFERE LICENQA, EXPRESSA 
OU IMPLICITA, POR PRECLUSAO OU DE OUTRA FORMA, AQUAISQUER DIREITOS DE PROPRIEDADE I NTELECTUAL. EXCETUANDO-SE O 
ESTABELECI DO NOS TERMOS E CONDIQOES DE VENDA REFERENTES ATAIS PRODUTOS INTEL A INTEL NAO ASSUME QUALQUER 
RESPONSABI LI DADE E SE ISENTA DE TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA REFERENTE A VENDA E/OU AO USO DE PRODUTOS 
INTEL, INCLUSIVE RESPONSABI LI DADE OU GARANTI AS RELACI ONADAS A ADEQUAQAO A UM PROPOSITO ESPECIFICO, 

COMERCI ALIZAQAO OU VIOLAQAO DE PATENTE, DIREITO AUTORAL OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

A MENOS QUE CONCORDADO POR ESCRITO PELA INTEL, OS PRODUTOS DA INTEL NAO SAO PROJ ETADOS NEM SE DESTI NAM PARA 
USO EM QUAI SQUER APLI CAQOES EM QUE A FALHA DO PRODUTO DA I NTEL POSSA PROVOCAR FERI MENTOS OU MORTE. 

A Intel pode mudar as especificagoes e descrigoes dos produtos a qualquer momento, sem notificagao previa. Os projetistas nao devem 
se basear na ausencia ou nas caracteristicas de recursos ou instrugoes marcados como "reservados" ou "indefinidos". A Intel reserva 
essas instrugoes para definigoes futuras e nao se responsabiliza por conflitos ou incompatibilidades originados por futuras mudangas 
dessas instrugoes. As informagoes contidas aqui estao sujeitas a alteragoes sem aviso previo. Nao finalize um design com estas 
informagoes. 

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos de design ou erros, conhecidos como errata, que podem fazer o produto 
diferir das especificagoes publicadas. A errata atual caracterizada esta dispomvel sob solicitagao. 

Entre em contato com o escritorio de vendas local da Intel ou o distribuidor para obter as especificagoes mais recentes e antes de fazer 
um pedido do produto. 

Intel e o logotipo da Intel sao marcas comerciais ou registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiaries nos Estados Unidos e em 
outros paises. 

*Outras marcas e nomes podem ser propriedade de outras empresas. 

Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Todos os Direitos Reservados. 
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